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modular CONV 7004

e " | Flexibler 3R Fiber Konverter/Repeater
Repeater mit vier
unapbh;lgig(t-:n
Konverter-Kanélen, jeder

Der modular CONV 7004 ist ein flexibler
Fiber Optic Konverter und Repeater mit

Kanal als SFP- . . : .
Modulslot-Paar integriertem Management. Er besitzt vier
ausgefiihrt unabhangige Kanale, von denen jeder eine

Datenrate von bis zu 2.7 Gbit/s unterstutzt.
Volle 3R Regeneration (Re-Amplification,
Re-Shaping, Re-Timing) ist in jedem Kanal
enthalten.

Die Mdglichkeit, jeden einzelnen Port jedes

M Kanal-Datenrate bis
2,7 Gbit/s

Flexible "any-to-any

Wellenlange/Faser/ Kanals mit einem frei gewahlten SFP-
Budget-Auswahl fiir Modul zu bestiicken, erlaubt den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.
jeden Port an jedem

Kanal aufgrund der Das integrierte Management unterstiitzt die Feineinstellung der Geréte und das
Verwendung Durchfiihren von Loop- und BERT-Tests, ebenso wie die Uberwachung der

standardislortor SFRs Leitungsqualitat via SMP oder Telnet, u.a. durch das Auswerten der Digital-Diagnostic

L Funktionen der eingesetzten SFPs.
Multimode, Singlemode Zwei RJ45 Ethernet Managementports ermdglichen eine Kaskadierung von zwei oder
WDM CW[,)M ad DWDI;II mehr Konverter-Einheiten zu Management-Zwecken.

fur jeden Port
Aufgrund des redundanten Netzteiles und des doppelten Lifters ist dieses Gerat auch

Vollstindig fur den Einsatz in hochverfliigbaren Systemen bestens gerustet.
protokolltransparent

Management iiber Applikationen

VT100, SNMP und Telnet ® "Any-to-any" Fiber Optic Konverter

integriert ® Fiber Optic 3R Repeater fiir Long-Distance Ubertragung
Einlegen von ® Color Generator fiir den AnschluBl an passive CWDM/DWDM-Systeme
Testschleifen und BERT-

—
Tests per Management 1 =g Der modular CONV konvertiert vier
Router Ethernet Siitch SAN DH unabhangige Anwendungen mit je
™M Digita| Diagnostic 1310 nm in das CWDM Wellenlangen-

1310 nm 1310nm  1310nm 1310 nm

e Sch
Monitoring (DDM) der Converting ehema
eingesetzten SFPs el dod
Colors
2 RJ45-Ports und ein
i i Multiplexing Channels
2;;' |I:'-:/(?I_rtlfurt Ethernet il e
eine
ermoglichen die
. 3R Restoring optical signals:
Kaskadierung zu -Reamplification Der modular CONV im Betrieb als
Management-Zwecken -Reshaping Fiber Optic 3R Signal-Regenerator

-Retimin o .
9 flrvier einzelne Glasfaser-Strecken

Redundante

Stromversorgung liber 7
100-240V AC oder A\ —

-48V DC

Location B
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systems

modular CONV 7004

Flexibler 3R Fiber Konverter/Repeater

Technische Daten

Anzahl Kanile 4 unabhangige Konverter/Repeater-Kanale
Fiber Optic Interfaces 2 SFP Modulslots je Kanal:
In und Out

Signal-Regeneration 3R (Re-shaping, re-timing, re-amplification)

Datenrate 9 feste 3R-Datenraten 100Mbit/s bis 2,7 Gbit/s:
- FDDI, 100 Mbit Ethernet
- STM-1, STS-3
- ESCON
- STM-4, STS-12
- Fibre Channel
- Gigabit Ethernet
- 2G Fibre Channel
- STM-16, STS-48
- STM-16, STS-48+FEC
plus Transparent Mode (kein 3R)

Management VT100-CLlI,
SNMP Configuration und Monitoring
Telnet integriert
Power- und Status-LEDs
Software-Update per TFTP
Management Interfaces:
2 x 10/100BaseT RJ45,
1 x 100BaseFX SFP Slot,
1 xVT100 Sub-D9

Netzteil Redundante Stromversorgung mit 2 x 100 - 240V AC
oder 2 x -48V DC

Lufter Redundante Lifter 2 Stiick

Abmessungen 19" 1HE, Tiefe 260 mm

Betriebsumgebung  Temperatur 0-40°C, Luftfeuchtigkeit max. 90%
nichtkondensierend

Bestell-Informationen

modular CONV 7004 mit 2 x 100-240V, europ.Netzkabel h

Bestell-Nr.: G7004-EU g |Psystems
3R Fiber Optic Konverter/Repeater ghip systems GmbH
4 unabhangige Kanéle, jeweils mit mit 2 x 100-240V, US-Netzkabel Wandsbeker Koénigstrale 50
2 SFP-Slots, Bestell-Nr.: G7004-US 22041 Hamburg, Germany
VT100/Telnet/SNMP, Tel. +49 (0)40 65729818
redundante Stromversorgung und Liifter mit 2 x -48V Netzteil B

Bestell-Nr.: G7004-48 Dipg sy s e
v http://www.ghipsystems.de
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