
� Kanal-Datenrate bis 11
Gbit/s

� Flexible "any-to-any"
WellenlÄnge/Faser/
Budget-Auswahl fÅr
jeden Port an jedem
Kanal durch die
Verwendung von
standardisierten SFP
oder SFP+ Modulen

� Freie Auswahl von
Multimode, Singlemode,
WDM, CWDM und DWDM
fÅr jeden Port

� VollstÄndig
protokolltransparent

� UnterstÅtzung von Link
Pass Through

� Stromversorgung fÅr
100-240V AC oder -48V
DC 

� Optional: Redundante
Stromversorgung
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Highlights

Der modular CONV 2004 ist ein
flexibler Fiber Optic Konverter
und Repeater. Er besitzt vier
unabhÉngige KanÉle, von denen
jeder eine Datenrate von bis zu
11 Gbit/s unterstÑtzt. Eine
Signalregeneration
(Re-Amplification und Re-
Shaping) ist in jedem Kanal
enthalten. Das GerÉt unterstÑtzt
SFP Module mit bis zu 4 Gbit/s

und SFP+ Module mit bis zu 11 Gbit/s. Durch die MÄglichkeit, jeden einzelnen Port
eines Kanals mit unterschiedlichen SFP oder SFP+ Modulen zu bestÑcken, ist der
Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen mÄglich.
Aufgrund des redundanten Netzteiles und des doppelten LÑfters ist dieses GerÉt auch
fÑr den Einsatz in hochverfÑgbaren Systemen bestens gerÑstet.

Applikationen

modular CONV 2004
Flexibler SFP/SFP+ Fiber Konverter

� "Any-to-any" Fiber Optic Konverter
� Fiber Optic 2R Repeater fÅr Long-Distance Ébertragung
� Color Generator fÅr den AnschluÑ an passive CWDM/DWDM-Systeme

Der modular CONV konvertiert vier
unabhÉngige Anwendungen mit je 
1310 nm in das CWDM WellenlÉngen-
Schema

Der modular CONV im Betrieb als
Fiber Optic 2R Signal-Regenerator
fÑr vier einzelne Glasfaser-Strecken




